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epitészeti leiras

i

1Y SZin

A Balaton eszaki partjan Balatonfiired vizparti zondjaba eso 18/6 helyrajzi szami telken szamos funkcio
helyezkedik el, illetve tobb turisztikai cell fejlesztes zajlik. A varosi strandfejlesztes, varosi nagykemping es
kirnyezetének fejlesztése - beleértve a Kékszalag sétanyt és az Anna sétanyt -illetve a tervezési terilet kiszvetlen
szomszedsagaban levo B0 szobas szalloda epitése.

A Magyar Vitorlas Szavetség (MVSZ), a Magyar Kajak - Kenu Szbvetseg (MKKSZ) |étre kivanja hozni a ,Balatonflredi
Megallopont”-ot a Fored Kemping teriileten tzemelo kikoto atéepitesevel. Korabbi tervezesi fazishan elkesziiliek
a tervek a kikdtd es épilet komplexum megvalositasahoz, amely teljesiti a Mapgyar Vitorlas es Kajak - Kenu
szovetsegek sportag specifilous turisztikai celjait es elvarasait. A program reszekent kiviteli tervek kesziltek a fenti
elvarasoknak megfeleld hajo kikoto és kajak-kenu kikdtopont letrehozasahoz, illetve a kikbtéhoz kapcsolodo parti
infrastruktora kialakitasahoz

A projekthez egy kiszolgala epiilet es egy rendezvenyteér is kapcsolodik melynek engedélyezesi es kiviteli tervei
szinten elkesziiltek, de forrashiany miatt Gjragondolasra, modesitasra szorulnak.

Az épulet elhelyezhetdsége a teriileten négy oldalral behatarolt. Eszakkeleti iranyban a terillet kirbejarhatésagat
as megkozelithetoseget biztosito kozlekedout, illetve parkolohelyek talalhatoak Dalkeletral a Balaton 30m-es
veddtavolsaga betartando, mig északnyugatrol a szalloda tlztavolsaga szabja meg az épitési hely hatarat.

Délnyugatrol a terezett épiilethez kapcsolodo rendezvényterilet helyezkedik el,

Az epiilet a Magyar Vitorlas Szovetseg (MVSZ), a Magyar Kajak - Kenu Szovetseg (MEKSZ) igenyeit szolgalja.

A 6 Funkciok: hangarteriiletek nagy belmagassaggal; raktarak; miihely; vizesblokkok (ditozok, mosdok, wek,
zuhanyzok) a kikoto vendégei szamara; elsdsegély szoba; pihendszobal; irodateriiletek; kikotdmesteri iroda,

A tervezett epiilet foldszint plusz egy emeletes, lapostetds, harantfalas kialakitasi wvasbeton, es acel

tartoszerkezettel tervezett haz

A foldszinten a hangar és rakiarozasi terilletek kaptak helyet. A terepviszonyokbol adodéan a nagyobb
belmagassagu vitorlas hangart a Balaton fele lejto terilet vizpart felé esd vegen célszird elhelyezni, igy az egy
meéteres szintkilonbség a belmagassag novelésére fordithata. A nyila epiiletkontor kikota felé esd végen a vitorlas

hangar oldaldban talalhato a kikttomesteri iroda. A harantfalas rendszer tovabbi raszterkdzeiben kovetkeznek a

rakiarak as a mihely. Az épiilet kbzepentalalhato a gyalogos bejarat. Itt egy minimalis recepcio- és eloterbal nyilik
a foldszinti vizesblokk, az akadalymentes 6ltoz0 es az elsBsegély helyiseg. Az emeletre az innen induld lepcsd as
akadalymentes lift vezet. A vizesblokkban 6 ndi es & ferfi zuhany, 6 ndi &s 6 férfi mosdo, 6 néi wc, 4 farfiwc es 4
piszoar, illetve ndi es férfi 6ltozd talalhata. Az épilet parttol tavolabb eso végeén a kajak-kenu hangar kap helyet,
Az epilethez kapcsolodik egy korilzart kiilteri udvar gepeszeti eszkzok reszére,

Az emeleten a kizlekeddblokk egyik oldalan a vendégek 4 darab 4 féerohelyes pihendszohaja, illetve az emeleti
vendeg vizeshlokk, valamint a dolgozoi we taldlhato. Az emeleti vizesblokkban - néi és ferf| oldalon egyarant -
szekrényes 6ltozo, 3 zubany, 2 mosdo, valamint 4 we, illetve a ferfiaknal plusz 4 piszear kap helyet. A masik
iranyban a tovabb oszthato, valaszfalazhatd irodateriilet helyezkedik el. Az irodateriilet eldtt, a raktarak és a
hangar felett terasz készil, melynek az irodahoz kizel esd két rasztere fedett, igy az a késdbbiekben kinnyen

beépithetd. A teraszra eszakkeleti iranybal kiilsd lépesa vezet.

Az épiilet 1. emeleti irodaterében egész évben latogathato kidllito tér alakithato ki, akar divegfallal levalasztva,
ahol a kiallitas hatterét az épiilet tajolasat kihasznalva a tervek szerint a Balaton csodalatos panoramaja adja,
melyre kdzvetlen ralatas biztosithato.

Az épiilet hangarterében olyan, elsésorban gyerekeknek tervezett vitorlas szimuldtor keriil elhelyezésre, mely
interaktiv eszkozok felhasznalasaval probalja visszaadni a vitorlazas élményét egész évben, szezontal
fliggetleniil.

Ugyancsak a foldszinti hangartérben elsosorban a kiilféldi turistdk megszolitdsa érdekében amatdr vitorlas
versenyekhez, eseményekhez kapcsolodoan kiegészitd rendezvények keriilhetnek megszervezésre.

Itt a hangartéren beliil keriilhet kialakitasra egy biifé és ajandekbolt is.

1egalakitas

Az epillet tomeget a racionalitas és a funkcionalis egyszeriseg hatarozza meg. Az epiilet egy darab 12 méter
szelességll nydjtott traktusbal all, melyet a harantfalas rendszer osztja funkcionalis egysegekre. A hosszikas
tomeg biztositja a hangarak és raktarak konnyi elerhetoséget a kilsd ter feldl. Az emelet beépitett resze a
Balatontol tavoiabb, mig a terasz a vizhez kozel talalhato. A tomeg az eszakkeleti oldalon a terilet hatarat kovetve
3 teraszra vezetd kilst lépcsovel egészil ki. Az eplilet két oldalan acel oszlopsor fut vegig, mely arnyekold és
elotetd funkcioval bir. Az északkeleti oldalon az oszlopsor az oldallepcso fole fut karakteres kifutast adva az
emeletes tomegnek.

A homlokzaton megjelend anyagokat szinten a funkcionalitas es az egyszeridseg jellemezi. A nyilaszarok illetve a
raktar- es hangarkapuk savjaban, a nehany meterre lévo szallodaeval egyezo szalcement tablas burkelat jelenik
meg. Az iroda tveg fagganyfallal hatarolt. A zart fellletek feher vekonyvakolattal keszidinek. Az épiilet karakteret
meghatarozo acel oszlopsor es arnyekold a Balatonparton olyannyira jellemzé kikidtdepiletek hangsulyos kak

festeset kapja.
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Alapterilet (m?)

Kaltseg—netto HUF

epiteszat es tartoszerkezet 324 000 000
gepészet 135 000 DOO
elaktromos 81000000
Nettd Gsszesen: 540 000 00O0*

foldszint

akadalymentes oltozd 8,47
biowc 4,13
elektromos helyiseg 20,31
elocsarnok 31,00
elsdsegely szoba 11,25
hangar mkksz 84,39
hangar mvsz 225,20
kikotomesteri iroda 14,76
kiziekedo 5,81
mihely 41,20
altozok 17,65
raktar 97,69
recepcio 5,27
uzemanyagraltar 3,75
foldszint Gsszesen 530,79

Alapterilet (m2)

emelet
dolgozoi we 3,52
iroda 114,25
kozlekado 17,62
lepcsihaz 15,56
fltozo, vizesblokk 73,32
pihenaszobak 67,76
teakanyha B,25
emelet Gsszesen 297,69
Alapteriilet (m2)
Mettd alapterillet Gsszesen 928,48

*Metto ar, amely nem tartalmazza az epilet kiirnyezetének és kiilsd infrastrukiurajanak epitesi koltsegeit.
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taj- és kertépitészeti leiras

A tajépitészet vazlatterv a ,Balatonfaredi megallopont” fejlesztésehez kapesol6da Vitorlas kikttat és lkajak-kenu
megallot kiszolgalo parti letesitmény és kapcsoloda infrastruktira mindségi kimyezetrendezesare tesz javaslatot.
A koncepcio a terUletegysegre komplex, szabadter- as kirnyezethasznalati celokat elotéerbe helyezd, a vitorlasolk,

kajak-kenusok sport és turisztikai igényeit is megfeleloen kielegitd javasiatokat fegalmaz meg.

Jelen koncepcio figyelembe veszi a tervezett Vitorlas Klub mellett, egy masik projektben letestlé negy csillagos,
superior szalloda kérnyezetrendezesének terveit.

Ateriilet a tervezes soran negy fo funkciora kerilt felosztasra, melyek az alabbiak:

0L. Napozo és rendezvenyter

02. Kikatoi felvonulasi és karbantartasi ter
03. Piheno-varakozo tér

04. Parkolo tertlet

A loncepcio kialakitasa soran figyelemmel kellett lenni a hajok ki- es beszallitasanak dtvonalaira, a solyater
gépjarmivel vald megkozelitésére, a hajomosas és daruzas véddteriletére, valamint az Oszé/merild solyak

kirnyezeteben levd kajalktenu es kishajok parton valo mozgatasainak helyigenyeire.

Ezek alapjan a vaziattervben egy egybefiiggo szabad gyepes teriiletrész as egy egybefiizgd burkelt tertletrész
kialakitasara kerilt sor.

napoza &s rendezvénytel

A kialakitando szabad gyepes felillet funkcioja kettds, egyreszt megrendeldi igenykent jelent meg, hogy idGszakos
rendezvények részére biztositott legyen egy szabad, egybefliggd terilletrész, masfeldl, pedig a kikotében tovabhb
iddzok napozasra, ,nyujtozasra” alkalmas helyet kaphassanak a kikoto kizvetlen kornyezeteben. A napozo és
rendezveny ter kialakitasa a Vitorlas Klub kikdtaepilete melletti s a szalloda épiilet el6tti teriletreszen kerl
kialakitasra. A gyepes pihend és rendezvénytéren elszartan mobil pihendelemelk is ethelyezésre keriil{hetjnek.

kilkkdtoi Telvonulasi es karbantartasi ter

5

A kikoto partvenala mentén és a tervezett gyepes zoldfeliilet elottiterrészen jelen koncepcioban egy egybefiiggo
burkolt teriiletrész kialakitasa volt indokelt, a nagy létszam kikotdi gyalogos és gépjarmives forgalom miatt. Ez
a teriletrasz biztosit helyet egy 10 tonnas kishajo emeld daru elhelyezesenelk, egy hajomosonak, valamint a hat
allasos uszo-merilo solyak elotti szabad mozgasternek,

A terilet déli részében, a partfal &5 a solya mellvédfala altal kizrezart teriiletreszen kerdl kialakitasra egy részben
arnyekolt, burkolt és zoldfelilettel is ellatott pihend as varakozd ter. Ennek kialakitasa elsGsorban az uszo-meriild
solyakra erkezo kishajosok, kajak-kenusok részére voli fontos, hogy a vizre szallas el6tti es a partraszallas utani
kisebb-nagyobb varakozasi id6 alatt a meleg idoben biztositott legyen szamukra arnyekos térrész. Az arnyek
biztositasa jelen koncepcioban természetes modon, nagy lombkoronat noveld fa telepitésével lett megoldva. A
tervezett zoldfelllet egy részet egyedi latszobeton Gldelemek szegelyezik, deszkazott Olofelilettel,

ale Tar

Atervezesiterlileten beliil 29 db parkolohely keriil elhelyezésre. A parkola feliuleteknel arnyekolo fasitas tervezett,
melynek kialakitasakor figyelemmel kellett lenni a szomszedos telken meglévo fak elhelyezkedésere is. A parkolo
fasitasnal a telepitendd fak a szomszédos szalloda projekiben tervezett fak fajaival megepyeznek, igy a
teriletreszen a parkold feltletek egyseges arculatban jelennek majd meg.

Az északi kapubejaro kiozeleben 8 db kerékpar tarolasara és 5 db hulladék konténer (szelektiv s vegyes) tarolasara

alkalmas teriletreszek is kialakitasra keriiltek,

BALATONFURED!
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tartoszerkezeti leiras

gitalanos ismertetas

Targyi eplet a ,Balatonfiired Megallopont” fejiesztésehez kapcsolodoan valosul meg, melynek alapterilete ~900
m2, két szinten.

A tervezett F5Z+1 szint magas, lapostetos epilet a kikotohoz kozel, a szalloda szomszedsagaban kap helyet.

Az epiilet jellemzoen 4 m-es raszier kiosziasra folszerkesztett, teglalap alaprajzo épilet, mely jellemzden
harantfalas szerkezeti rendszer alkalmazasat teszi lehetdve,

Befoglalo meretei: 60 m x 15,5 m, magassaga: 10 m

A kikbtoi epllet harom o részre tagolhato, mely alapvetden kat dijatacios egysegre bomlik,

Az 1. dilatacios egység ad helyet az irodaknak, kiszolgalo helyiségeknek, mihelynek, raktaraknak sth., a 2. egyseg

hangarkent funkcional.

1. dilatacios egyseg:

Az 1. dil. egysegaz 1-10 raszterek kiziotti 37 m x 12 m befoglalo mereti harantfalas rendszeri epiletegyseg, mely
ket részre tagoladik a hossza menten, Az 1-5 raszterek kozott az epiilet ket szint magas, mindkeét szinten kovetve
a harantfalas szerkezeti rendszert. Az 5-8 raszierek kozitt az epiilet szinten ket szintes, mely az emeleti szinten
riyitott irodaterkent funkcional. Ezen raszter kibzikben a foldszinti harantfalak nem vezethetok vegig a teljes
epiilet magassagan, itt a szerkezeti rendszer pillervazasra valt. A §-10 raszterek kbzott a pillervazas rendszert
koveti a konstrukcio, de nyitott térként, fedett teraszkent fog midkodni. A dilatacio egyseg teljes hosszaban

zarofodemmel fedett, mely monolit kapcsolatot biztosit a harantfalas as a pillervazas epiletresz kbzott.

2. dilatacios epység:

A 2. dil. egyseg a 10-15 raszterek kivzotti 22 m x 15,5 m befoglalo meretd doboz megjelenési épitmeny, melynek
koritd falain kival nincsenek belsd falak, sem oszlopok. A 12 m fesztavu tér lefedéset a raszterekbe igazodo
alulbordakkal erasitett vasbeton fidem biztositja. Az egység EK- oldala mentén vasbeton lepcsa fut fiil a hangar
folotti terasz szintre. A lépcsd alatti valtozd belmagassagu ter raszterkepbe igazodva tagoloik, harantfalakkal
mereviti a doboz hosszoldalat.

Az épiiletet kiviilrdl két sorban, raszterbe igazodva kiosziott arnyekolé rendszer fogja kiozre az 1 -es rasziertdl 10-
es raszterig. Az arnyekolas labai ket szint magassagban futnak fol a zarofodémig, ahol akasztofaszerden
befordulnak a homiokzat fele és a fodem sikjaban bekttnek a vasbeton szerkezetbe. Az arnyekolas
tartoszerkezete nem része az epiilet primer tartoszerkezeti rendszerének, onalléan nem allekony, termerevséget

az epiilethez valo rogzites, valamint az egymashoz merevites biztositja.

A lepcso folott teriefedes épil, melynek tartoszerkezeti megjelenése azonos képet mutat az epulet menti
arnyekolo rendszerrel. A hangar EK4 hosszfalanak tetejen oszlopser fut vegig a raszterek metszéspontjaban,

melyre szdget bezaroan, a lepcso tuloldalan epiil megaz ellencldali oszlopsor. A lépcsd trapez alaprajzi kialakitasat
lekbvetve, valtozo hosszusagu gerendazat fogja ssze az oszlopok tetejet.

alapozas

Az epllet alapincazetlen, azonban a ket dilatacios egyseg padlovonala elterd. Az 1. dilatacios egyseghez képest -
1,0 m szintkilonhseggel melyebben fekszik a 2. dilatacios egyseg padlosikja. A szintvaltas ket okbdl kifolyolag
szikseges: a szintugras lehetdve teszi az epllet korili lejtds terepszint lekbvetesat, igy a padlosik 8sszhangban

lesz a rendezett terepszinttel, tovabbaa hangar belmagassagara vonatkozo kivetelmeny igy biztosithato,

1. dilatacios egyseg alapozasa:
A raszterek metszespontjaiban, valamint a homlokzati hosszfalak es a harantfalak alatt, egyenletes kiosztasban
pontalapok épalnek. A pontalapokat talpgerendak fogjak dssze, melyekrdl a felmend falak indulnak.

2. dilatacios egyseg alapozasa:

A hangar koritd falai alatt melyitett savalap fut korbe, a savalapok altal kbzrefogott teruleten hagyomanyos
rétegrend szerinti méretezett, vasalt aljzatbetonozassal. A hangar mellett lépcsd alatti tér alapozasa lehet
savalap, vagy lemezalap.

Az arnyekolo rendszer alapozasat kilon pontalapok alkotjak, melyek sziikség esetén gerendakkal kitnek be a

primer alapozasi rendszerbe.

reimeno sZerxKezel

1. dilatacios egyseg:

Az epliletresz fliggdleges tartoszerkezeti rendszeret, és egydttal a merevitd rendszerét is a monolit vasheton
szerkezetd homlokzati hosszfalak és a raszterekben elhelyezett harantfalak alketjak. A falak magassaga a
foldszinten s az emeleten a kiilonbozo belmagassagok miatt elterdk. A foldszinti falak ~5 m magasak, meg az
emeleten 3,0 m belvilagot tartanak. Az 1-3 raszter kozotti foldszinti funkcio miatt a harantfalas rendszer lokalisan
torzul, a tér egybe nyitasa miatt hianyzo harantfal helyén kivalié alulborda épil.

Emeleti szinten az 5-10 raszterek kozott raszterenként 4-4 teglalap keresztmetszetl monolit vasbeton piller tartja
a zarofidéemet. Az oszlopok nyomatékbire kapcsolattal rogzilnek a fodémekhez, igy biztositva a harantfalak
elhagyasa mellett is a térmerevséget az emeleti szintnek.

A falak eseteben latvanybeton minosegi kovetelmeny nincs.

A kialsa arnyekolo rendszer feltl befogott kilendiilo keretkent visellkedik, mely nyomatekhbira csavaros kbtesekkel
van helyszini szereld munkaval kivitelezve. A nyitott szelvenyl acél oszlopok szintezd csavaros talplemezes
kapcsolatial csatlakoznak a pontalapokhoz Az armyekoldo rendszer fix arnyekold lameliakat, wvalamint
novenyfuttatasra vezeto drotokat tartja. Az acélszerkezetek megfeleld korroziovedelmeét biztositani kelll
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2. dilatacios egysesg:

A hangar homlokzati felmend falai rmegrendeldi és eépitészeti igényekhez igazodva sk felletd, allands
keresztmetszetl falak. A falak ~& m magassaga és merevitetlensége mistt minimalisvastagsagl mérete: 30 om. A
lépcsd alatti tér raktarként, &s Uzemanyag taroléként hasemosul. A robbandsveszélyes tér kiroll vasbeton
szerkezetet ezen rendkivill teherre mereteznl szikseges, valamint 3 homiokzaton hasadd -nyild feldletet kell
biztositan.

by

vizszintes teherhordd szerkezet

1. dilatacios egyseg:

A foldszint feletti fodem es a zaréfadem is jellemzden harantfalakkal, vagy alulbordakkal erfisitett monolit
vasbeton lemez. Szerkezeti magassaga teljes hosszben azonos, ~22 ocm kordli értekkel. ,-es raszierben leva
alulborda szerkezeti magassaga 50 cm fadem alatt, szelessege 30 cm.

2. dilatacid s egyseg:

A hangar zarofodeme 80 cm magassagu, 40 cm szelességl alulbardakkal ergsitett monelit vasbeton lemez ™22 cm

vastagsaggal. A zarofadem |arhato tetdteraszkent hasznosul, alulral technoldgiai terhet nem visal.

anyaghasznalat
Alapozas:
vasbeton sikalapozas -C30/37

{gerendaracesal erdsitett vasheton pentalapok s savalapok vegyes alkalmazasaval)

\izszintesteherhordd szerkezstak:
20-25 cm vig. manelit vasbeton fodemek
helyenként vb. alulbordas megerdsitéssel -£25/3p

Fuggolegesteherhordo szerkezetek:
20-30 cm vig. monaolit vasbeton falak es
25/325 cm keresztmestszet| méretd pillérek

Armnyékaolo rendszer:
thzihorzanyzott, vagy duplex bevonatl nyitott szelvényl acélszerkezet -5235

Terasz/lépcsi lefedes:
thzihorzanyzott, vagy duplex bevonatl nyitott szelvényl acélszerkezet -5235
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A Kbzti Zrt.-tol mint Generaltervezotol meghizast kaptunk a Balatonfired, Szechenyi utca 24. szam alatt tervezett
Vitorlas Klub vazlatterv epiletgépészeti fejezetének kidolgozasara.

A tanulmanyterv célja a javasolhato eptletgepészeti koncepciok bemutatasa, elonyok, hatranyok reszletezése.
Ezek elkeszitésehez eldzetes energetikai szamitasokat végeztiink, meghataroziuk a varhatoan szikseges kbzponti
kezelt levegd mennyiséget és az ehhez szilkséges energiaigenyeket. Megvizsgaituk a beepithetd hotermeld és
hdleado berendezeseket mind futes-hates, mind HMV keszites szempontjabol, mely alapjan Megrendeldi dontés
szitkseges a tovabbi tervfazisok alapjaul szolgalo gepeszeti koncepcio vonatkozasaban,

Atervezesi program alapjan a tervezett létesitményben az alabbi funkciok kapnak helyst:

- Foldszint: hajotarolo hangar, raktar, mihely, @ltozo, vizes csoport

- Emelet: iroda, pihend szobak, vizes csoport

lelen dokumentacio az epiileten belili éplletgepeszeti rendszereinek ismerteteset tartalmazza.

A hétechnikal szamitasokat a 40/2012 (VIll. 13.) BM rendelettel moadositott 7/2006 (V.24.) TNM szami Az
épiletek energetikai Jellemzdinek meghatdrozdsarol.” szolo rendelet és MSZ- 04-140/3-87 _Epuletek és
eptilethatarofo szerkezetek hotechnikai szamitasai. Fitesi hosziikséglet szamitas es az MSZ 04 140/4-78 Hitesi

hoterheles szamitas.” szabvanyokkal Gsszhangban kell elkesziteni epitesi engedelyezes tervezése soran.

A 7/2006 TNM rendelet hatalyos allapota szerint az alabbi ertekeket kell minimalisan kielegitenie a killénboza

epiiletszerkezetek hoatbocsatasi tenyezdinek:

Epiilethatarolo szerkezet |A hoatbocsatasi tén-,ua-zﬁ'
kéivetelményértéke U [W/m2K]
7/2006 TNM

Homlokzati fal Jo,24

Lapostetd lo,17

Futott tetdteret hatarold szerkezet |D,1}'

Arkad és athajto feletti fodem 0,17

Also zarofadem fltetlen terelk felett |D,?_ﬁ

Uvegezés 1,0

Uvegezés 1,0

Fa vagy PVC keretszerkezetd homlokzati

Lvegezett nyilaszaro (>0,5m?) 1,15

Fem keretszerkezeti

homlokzati Dvegezett nyilaszaro 1.4

Uvegtetd 1,45

Tetafelilvilagito, fistelvezetd kupola 1.70
Homlokzati, vagy fitott s flitetlen terek
kozitti ajto 1,45
Fltott es fltetlen terek kibzotti fal 0,26
Szomszédos  fatott eplletek és
epilletreszek kozotti fal 1,50
Uvegtetd 1,45
Talajon fekvd padlo (4] eplleteknal) 0,3

A tervezett epilet esetében a hasznalatba vetel 2020. december 31-e utan varhato, igy a ,kozel nulla”
energiaigenyl épiiletekre vonatkozo szabalyokat kell betartani, mely szerint {TNM rendelet 6. melleklet) az épiilet
energiaigenyat az oOsszesitett energetikai jellemzd méretezett ertekeéhez viszonyitva legalabb 25%-os
mennyiséghen olyan megujulo energiaforrasbol kell biztositani, amely az epuletben keletkezik, az ingatlanrol
szarmarzik vagy a kozelben eligallitott.

méretezési alapadatok

A teli kiilsd &s nyari kiilsé légaliapotokat a M5Z 04 140/3-87 Epiletek és épulethatarolo szerkezetek hitechnikai
szamitasai, MSZ 04 140/4-78 Hitesi héterhelés szamitas szabvanyok- valamint az utobbi évek idGjarasi adatal
alapjan vettuk figyelembe.

Teli allapot:
kulso meretezési homerseklet (tk): -15°C
kiilso relativ nedvesseg (gk): 90%
Nyari allapot:
killso meéretezasi homerséklet (tk): +34°C
kiilso relativ nedvesség (wk): 40%

Myilaszarok esetaben figyelembe vett naptényezd (g erték): 0,4 hoatbocsajtasi tényezdje 1,15 W/m2K vagy annal
jobh erték lehet.
A szamitasokban figyelembe vett egyideji maximalis zuhanyzasi létszam 1 oras iddoszak alatt: 35 fo

fiitési hGigény
Az epulet egyideju, 6sszes hoenergia igenyet az alabbi elemek bsszessége hatarozza meg:
* 3 hdveszieseg szamitas vegeredmenyebil adodik a hoveszteséeg fedezesére-,
s legtechnikai méretezes elvei szerint megvalasztott legallapoti levegd légmennyisegenek felfiitese-,

= hasznalati melegviz elgallitasara szolgalo homennyiseg,

BALATONFURED!
MEGALLOPONT

EPULETGEPESZETI LEIRAS

2

wikiiimiy r- lirmar sbodic

AYEAOT.AT,



Az epulet eldzetes hiigénye alrendszerenkénti bontasban:

BALATONFURED VITORLASKLUB
FUTESI TELIESITMENY
Fogyaszias tipusa, | Fotas teljesitmeny M
. . e.

megnevezése igeny
Transzmisszios hoveszteség |45 kw
HMV 50 k!
Légkezelok
AHU-1  —  Emeleti vizes

e 14 kw
szellozd gep
AHU3 — Foldszint

3 - oldszint  vizes| . N
szellozd gep
Osszesen: 126 kw

hiitesi hoigény
Az epilet egyide|i, dsszes hités energia igenyet az alabb| elemek dsszessége hatarozza meg:

g hdterheles szamitasvegeredmeényebdl adodik a hiterheles fedezesere-,

legtechnikai meretezés elval szerint megvalasztott legallapotu levego legmennyiségenek lehitese-,

Az épulet eldzetes hitasi igenye airendszerenkénti bontasban:

BALATONFURED VITORLASKLUB
HUTESI TELJESITMENY
? _ Befujt Szenzibilis Total
Fogyaszias tipusa, | Befujt J.. T P
; _ levegd hitdteljesitmeny | hitdteljesitmeny
MEegneyezese legmenny. |, . . . : L
nimerseklet | igeny igeny
m3/h " kW kW
Belsd hoterhelés 45 58,5
Légkezeldk
AHU-1 —Emelefi vi [ldzd
; meletivizes szelldzd |, o o - } }
gep
AHU-3 — Faold t
3 - oldszint  wvizes| oo - } )
szelldzd gép
Osszesen: 45 58,5

A foldgaztlzelés hatranya, hogy & nyari hiitas| energlat nem tudja biztositani, ezert ezen fitési energiatermeldk

alkalmazasa eseten jelentds dnalld hdtesi enargia termeld egysegek kiepitese is sziksages.

A hagyomanyos folyadekhiidk helyett, calszerd megujuld energiaforrasra alapulo hiszivattyikat telepiteni,

melyek & nyari hités mellett a téli fitasi igenyeket is el tudjak latni.

A hiszivattyuk fatés vagy hites soran a hiforrasbil elvont hidt altalaban a hdleadol oldalon zart korben
keringetett FOtd vegy hitdkozeg melegitésére [ hitésére hasznaljdk fel. Hiforrds oldsli energia kinyarése
szempantjabol a tervezett eplletnél a kovetkezd tipust haszivattydk javasolhatdak:

e talajhd-viz

e |evegd-levegd

A hiszivattyls technoldgia felhasznalasi lehetdsegel kizé tartozik a fites, a hites, & llletve a hasznalatl melegviz-

keszites,

Talajhd-viz haszivattyd hasznositas

Az épiteszeti tervek esenergetikai szamitasok alapjan megvizsgaltuk, hogy van-elehetdseg talajhd hasznositasara.
Az epuleteket kiorllvevd zdld felllet |ehetdséget ad a talajszondas rendszer kialakitasara.

A szondak mélyséoi kialakitdsaral, valamint a szondak elhelyezésének gyakorlati lehetdségérdi szondatelepitd
cegpel egyezietni szokseges. A szondamennyiseghdl kinyerhetd energia megkozelitden pontos erteket a
szondatesztet keszitd ceggel ko zosen kell meghataroznl.

Az eltzetes Informaciok &s a kdrnyékbeall zarthurkos rendszerek tapasztalatal alapjan ezen a feruleten
rmeghkd zelitdleg g=50W/m-esfltés energiahozam érhetd el (pontos érték csak probafuras és szondatesztelés utan
allapithatd meg). Az egyes Gtemek becsult energia igenye az alabbi 100m talpmelységid szondaszamokkal
biztosithatd. A szondakat céiszerd egymastol min. 8m tavalsagban elhelyezni, ez alapjan becsulhetd a szondak
glhelyezasehez szikseges terdlet merete is. A szondak pontos elhelyezesanel figyelambe kell venni a terdleten

elhelyezkedd tereptargyakat, nagyobb novényeket, fold alatt halade kozmivezetekeket,

Szonda mezo terulete
1.300-1.500 m2

Becsult szondaszam
2530 db

A vizes alapl hi szivattyikkal slacseny Ridlépesd |G pl. 45 (50) / 40°C-os ftdvizet &s ajanlattan magas hilépesdj
pl. 10/15°C-os hitivizet llithatunk eld. igy elsdsorban az alacseny himeérsékletd fitési hdleadok alkalmasak ezen
haszivattyoval torténd felhasznaldsra, mert annal nagyobb a rendszer hatékonysaga, mingl kisebb a fiteési
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elfremend himerséklet. Ezek miatt vizeshiszivattyls rendszer alkalmazasa esetén Fan-coil, felulet fiitas-hités
hileaddk alkalmazasa célszerll. A rendszer ezen kivil a léghezeld kaloriferek fltésére, hitésére is megoldast

jelent.
Elony:
e Alevegisrendszerekhez képest magasabb hatasfok
e Hatasfok nem Figg a kilsd himerseklettsl
® Hitésre-fliitesre egyarant alkalmas
e Nincs megjelend gépészeti berendezés az epuleten kivil, nincs killsé zajforras sem
® Nincs kiillteri egyseg, igy nincs killso zajforras sem
*  Atmeneti &és nyar eleji iddszakban passziv hiitési Gzemre képes
Hatranya:

e Hagyomanyos hitérendszerekhez vagy megijulo alapt levegds hoszivattyls rendszerhez
képest magasabb beruhazasi koltség

o RHeltéeri hdkozpont szilkséges a kompresszoros beltéri berendezések &s a hidraulikai
berendezesek elhelyezéséhez.

e Ranyakapitanysagi engedélyeztetasi eljarast le kell folytatni

Levegd-levegd hoszivattyd - vrf flités-hités

Atalajszondasrendszerekhez képest alacsonyabb beruhazasi kiltseggel megoldhatd a levegdlevegt hiszivattyus
rendszer kiepitese. A rendszer eldnye, hogy a geotermikus rendszerhez hasonléan, ugyanaz a berendezes kepesa
tell fatést &s a nyari hitest eliatni, az elektromo s energiara csak seg édenergia szinten van szuksag.

A levegi-lavegd hiszivatiyus (mas néven VRV vagy VRF) rendszer eseten a héforras a levegd, melybdl ez
epuleteken kivil telepitett kultér egységek vonjak ki az energiat. A VRV vagy VRF (Variable Refrigerant Volume /
Flow ) rendszer mikadésat vaitozd hitdkazeg témegdram szabdlyzis optimalizélia, 2 hiszivattyds kaltari egység
kompresszorai inverteras teljesitmeény szabalyzassal mikodnak,

ANRV rendszer egy kozvetien elparologtatasd rendszer, amely kis atmérdj0 rezesoveken keresztul juttatja a hites
és flites energiat a kultér egysegtdl a beltériekig, Egy kiltéri egységhez tibb beltéri egység csatlakozhat. A
rendszer -20°C-tdl, +20°CHg fltésre |s képes.

A megoldas tovabbi eldnye, hogy az épuleten belll| kevesebb géphazra van szuksag, 3 VRV rendszer a kiltén
egységhen tartalmazza a legtdbb szlkséges gepeészet] elemet.

A megoldas hatranya az épuleten megjeiend gépészeti elemek ésazok lesugdrzott zajszennyezase, valamint ez a

rendszer passziv hitesre nem képes.

» Al componentsintagrated

HOTWATER ‘I"
I ' o -—
-

|
| <t
| ﬁ o .
|
| | VR BOODR URSTS
Bt s . I HYBROBOK
OUTOIOGR LT
1. YRF rendszer felépitése

A MRF rendszer spaciélis ,hydrobox” elemek beépitesével képes a hitdkozeghidl kinyert energia atalakitasara, a
hasznalati melegvizkeszités, vagy vizes fltés rendszerek mikodésenek biztositasara.

Elfnyok:
- Egyszerl felepités, gyari vezerlesi opciok,
- Talajszondés rendszerhez képest alacsonyabb beruhazas
- Magyszamu belteri epyseg integrathaid egy kolteri egységre,
- Egyszer(, gerincvezetekes csivezes rendszer kis atrmerdjd cstvekkal,
- Hitdgepekhez kepest fajlagosan kis kultér) méret, kisebb méretl beltéri géphaz szukseges,
- A beltéri egységek, csivezetékak kisebb méretiek, mint a vizes rendszernél, ezért kinnyebben

elhelyezhetieak,

Hatranyok:
- Zajforras, melyet akusztikallag kezealni kell,
- Atalajszondas megujuld rendszerekhez képest kis mertékben kedvezdtlenebb 3 hatasfoka.
= Hatalyes rendelet szerinti szivargasvizsg alat szikséges
- Hasznalati melegviz keszites fajlagosan draga kiegeszitd ,hydrobox" egysegeel vagy elektromas
bojlerekkel biztosithato

Kiiltéri egységek elhelyezése

A kialteri egysegek mikddesehez nagy kilsd levegd mennyiseg szukseges, melyet a gép beepitett ventilatoral
mozgainak, ezzel biztositva a megfeleld hdcseret,

A kiltéri egységek elhelyezésének pontos miszaki részleteit az épitésztervezd kollégakkal, a berendezés
gyariojaval es esztetikal szempontok figyelembe vetelevel kel kidolgozni. Gyartoval elozetesen egyertetve, a
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kiiltéri egységek kifiivasat fiipgdlegesen meg kell hosszabbitani minimum a gépészeti udvart kériilvevd falak
felsd sikjaig. A levegd visszaszivasat pedig a falak alsé sikjanak megemelésével vagy homlokzati zsalukkal
sziikséges biztositani.

szellozes
A jogszabalyok alapjan kilsé nyilaszaroval rendeikezd helyisegekben a gepi szelldzes nem koielezd, de a
Megrendeld igényenek megfeleloen kialakithato kézponti hovisszanyerds szellézd rendszer, amely biztositja a

kezelt friss levegot az allando tartozkodasi komfort helyisegekbe.

A gepi szellozd rendszerek tiszta friss levegovel mikodnek, hovisszanyero egység beepitésével. A szellozd
ventilatorok folyamatos fordulatszam szabalyozasa motorral vannak felszerelve. A rendszerekbe keresztaramu
hévisszanyerdt terveziink a nem kivant szag es nedvessegterheles visszakeveredesének elkerilése erdekeben. A
fokozatmentes szabalyozas csendes és energiatakarekeos Gizemet biztosit.

A helyiségekbe befujt &s elszivott friss levegd mennyiséget a kapott letszamadatok &5 a szag-nedvességterhelések
figyelembe vételevel hataroztuk meg.

Kbzponti legtechnika esetén a szellazési rendszer oly modon mikodik, hogy a beepitett szellozogep biztositja az
emberek szamara az elgirt friss levegd mennyiséget izotermikus levegd befivassal, a helyisegek hamersékieti
szabalyozasat a beapitett egyedi fitG-hatd rendszerek vagzik,

légtechnikai rendszerek
Kézponti gépi szellézés kialakitasa eseten az alabbi - egymastal foggetlien - légtechnikal rendszerek kigpitesat
javasoljuk, amelyek igazodnak a kiillonbozd funkciok eltéro igenyeihez

vizesblokk 1. szell6zési rendszer
A tervezett szellGzési rendszer az emeleti vizescsoport szellozeset biztositja. A legkezeld berendezest a foldszinti
vizesblokk folotti gepeszeti térben célszerd elhelyezni. A szellozés rendszere depresszios. A friss levegd beszivas

az épilet foldszinti homlokzatan, a hasznalt levegd kidobas tetdsik folott, vagy annak kozelében torténik.

Befujt levego homerseklete telen: 22°C
Befiijt levegd homeérseklete nyaron: kiilso levego

Osszes legmennyisag;
= Befivas: 2.400 m3/h
= Elszivas: 2,500 m3/h

A szellozdgep felepitése:
- befava: motores fagyvédelmi zsalu, sziird, keresztaramu hdvisszanyerd, direkielparologtatos fiitd
kalorifer, ventilator, szliro
- elsziva: szird, ventilator, keresztaramu hdvisszanyerd, motoros zsalu

vizesblokk 2. szellbzési rendszer
A tervezett szellozési rendszer az emeleti vizescsoport szellozeset biztositja. A legkezeld berendezest a foldszinti
vizesblokl: folotti gepeszeti terben célszeri elhelyezni, A szelldzés rendszere depresszios. A friss levegd beszivas

az epllet foldszinti homlokzatan, a hasznalt levegd kidobas tetdsik folott, vagy annak kbzeleben tortenik.

Befujt levegd homerséklete télen: 22°C

Befujt levegd homerséklete nyaron: kiilso levego

Osszes legmennyliség:
- Befdvas: 2.800 m3/h
5 Elszivas: 3.000 m3/h

A szelldzdgap felépitése:
- befivo: motoros fagyvedelmi zsalu, szhrd, keresztaramu hovisszanyerd, direktelparologtatos fiitd
kalorifer, ventilator, szlird
- elsziva: szird, ventilator, keresztaramu hivisszanyerd, motoros zsalu

helyi elsziva halozatok

Az épiletben kialakitandd raktarak, mihely kiilonallo bio we szellGzteteset helyi elszive halozattal javasoljuk
biztositjuk. Mindegyik helyisegben depresszios szelloztetast valositunk meg. Legutanpatlas a nyilaszarokba epitett
levegobevezetd elemeken lkeresziiil torténik. Az elszivo ventilatorokat az egyes helyisegek mennyezete aiatt

helyezzilk el, ahasznalt levegd kidobas a homlokzati falon tortenik.
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Az elszive rendszereket folyamatosan vagy idoprogram alapjan rendszeresen Gzemeltetnl kell, hogy a
penaszesadéast, |ll. a kellemetlen szagok kiaramlasat megakadalyo zzuk.

A tervezett legtechnlkal vezetékek horganyzott acéllemezbdl készilnek. A haldzat kialakitdsahoz lor
kereszirmnetszetl merev SPIKO csoveket, s kor keresztmetszetl hajlékony vezetakeket egyarant hasznalunk
melyeknal a kitessknel gumiprofilokat kell hasznalni, A vezetekek flggesztecsére, |lletve megfogasara tipus
szerkezeteket kell hasznalni horganyzott kivitelben. Ezekben a csoveket rezgésszigeteld betétekkel kell régziten.
A kulsé nyilaszaroval rendelkezd irodahelyiségek friss levegd ellatasat ablaknyitassal javasolt biztositani, ezzel

csikkenthetd a gépészet helyigénye s a beruhazag ki ltseg.

lehetseéges rendszer kialakitasok

Az épulet elhelyezkedésat, méretet, a tervezett funkcidkat as a jelenleg elérhetd korszerd technoldgia
megoldasokat, valamint a |ogszabalyban elfirt minimalisan szikséges megujule energia részaranyt figyelembe
veve, az alabbi rendszer kialakitasok jelentenek redlls alternativat a kivitell tervezeés soran,

rendszer —talajszondas hdszivattyus rendszer

Ennél a rendszer kialakitasnal az épulet mikidéséhez szikséges hiitési- és fltési energiat talajszondas
hiszivattyuk biztositjak., A szekunder pldalan a fitées) és hitesi ensrgiat vizes rendszer tovabbitja az egyes
helyisegben elhelyezett hileadok fele. A geotermikus hohaszno sitasmiatt ezzel a megoldassal arhetd el a3 legjobb
hatasfok, ezen keresztill pedig a legalacsonyabb Gzemeltetés| kiltség. Az alacsony homérsékieti vizes rendszerhez
18l Neszthetdek a kilonbozd feliletfltési- hités rendszerek, illetve a fan-coil-os hileadék, melyekkel magas
komfort fokozatl gepeszet valosithato meg. Az epuleten kival kiepitendd talajszondas rendszer miatt, ez a verzid
J3r a legmagasabb beruhazasi kaltséggel.

A hasznalatl melegviziermelés hdigenyet szintén a talajszondas hiszivattylk biztositjak. A varhatd egyidejd
cslucsterhelesek Gzembiztos kiszolgalasa érdekebaen hasznalati melegyiz tarolok beepitése szikséges. A tarolok
meretezese a Megrendelotd| kapott maximalis |etszamadatok alapjan tortenik. Atarolakba kiegeszito elektromaos
patranokat kell beépitenl, melyek az esstleges meghibasodas, Illetve a legionezlla ellen| felfités esetén lépnek

biztositjak a tartalek energiat.

Holeaddk:

Pihentszobak, Irodak: Fan-coll hileadok
Vizesblokkok, kozlekeddk: padiafites
Raktarak, mihely: Fan-coil hdleadak

kikétdmester: Fan-call hileadak

Hitarmelés;
Hutési energia: Talajszondas hiszivattyl
Fiitesi energia: Talajszondas ha szivatiyu

HMV termel &s: Talajszondas hiszivatiyl + HMV tarolak

Elgnvik:
- MNagyon jo hatastokl rendszer, mely nem flgg a killsé hom erseklettdl
- Mincs megjelend kiilteri gepészeti egyseg

Hatranyok:

- Magasabb beruhazasi kiltség
= Magyobb méretil fitési- hitési csdvezetékek
- Helyigény a hiitési és fltési hikozpont szamara az épileten belil. Min 2,4m magas

gépészeti helyiség,

rendszer — vrf alapu rendszer

Ennel a rendszer kialakitasnal az epllet mikddesehez szilkseges hitesi és fltesi energiat alapvetfen levego-
levegd hiszivattyuk (VRF) biztesitjak. A szekunder oldalon direktelparologtatos rendszert alakitunk ki, amely az
egyes helyisegekben elhelyezatt VRF beltér egységekhez &5 3 |léghezelik kalorifereinez csatlako zk. Az alapvetien
WRF alapu hi- es hidegensrgia termeles esetén a legkisebb a gepeszet éplieten beldll helyigenye, mind az
almenyezetek mind a géphazak tekintetében. A pihendszobakban, irodakban szikséges VRF belten egysegek
sokféle kivitelben |éteznek [parapet, oldalfall, mennyeazeti, burkolatos, vagy burkolat nélkoll) ezért a rendszer
kannyen illeszthatd barmelylk belsgepiteszell koncepoldhoz. Az vizesteruletek, raktarak fltes lgenye miiszakilag
biztosithate vizes fltés holeadokkal 15 (pl. padiofités), de ez fajlagosan nagymertekben noveli beruhazas
koltséget 3 kiegeszitd ,hydrobox”, &5 3 vizes hidraulikal elemek (szivattylk,szelepek, stb) mistt. Elektromaos
radiatorok beepitésevel a beruhazas kiltség alacsonyabb szinten tarthata.

A hasznalati melegviziermelés hoigenyet & VRF halozatra csatlakozd hydrobox” egysegekkel biztesitjuk. A
varhato egyidejl cslUcsterhelések Uzambiztos kiszolgaldss érdekében hasznalatl melegviz térolok beépitése
szikseges, Atarolok méretezése a Megrendelitdl kapott maximalis |étszamadatak alapjan tarténik. A tarolékba
kiegészitd elekiromos patronokat kell beépiteni, melyek sz esetleges meghibasodas, ilietve a legionalla elleni
falfltas esetén l&pnek hiztositjdk a tartalék energiat.

Haoleadok:

Pihenoszobak: VRF belter egysegek

Irodak: VRF beltér) egységek

Vizesblokkok, ki ziekeddk: Padlafites/elektromas radiator
Raktarak, mihely: VRF beltéri egysegek

Kikdtdmester: VRF belteri egysegek

Hdtermeles:

Hitesi energia: VRF kultéri egysegek

Fltées energia: alapvetden VRF kllteri egységek
HMV termelés: VAF Hydrobox + HMV tarolak
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Elénydk:

Hatranyok:

Alacsonyabb beruhazasi koltseg
Egyszerd, gerincvezetekes csovezesi rendszer kis atmerdji csovekkel,
Kisebb méreti hokozpont sziikséges, elsdsorban a HMV tarolok elhelyezése miatt

Kevesebb szerelveny a csivezetek rendszerben

Alacsonyabb hatasfok
Megjelend gepeszeti killteri egysegek, légesere biztositando

Szivargasvizsgalat szitkseges.

Az alabbi tablazat az épilet fites-hitesi rendszerei lehetséges valtozatainak becsilt beruhazasi kiltségeit

tartalmazza. A beruhazasi koltségeket a tanulmany keészitéséhez szikséges szamitdsok részletessegenek

megfelalden, elozetes tervezdi becsles alapjan hataroztuk meg, Az értekek a beruhazas nagysagrendi megitélasere

alkalmasak, kiviteli tervezesi fazisban kiviteli kbltsegveteskent pontositandoak.

Rendszer megoldasi javasiatok - Nettd beruhazasi kditségek

Rendszer szama: RENDSZER 1. RENDSZER 2.
;;iif:t’;::’ VRF fiités-hiités

Fitesiteljesitmeany kw126 125

Hiitesi teljesitmeny kW | 52 52

Hoforras, kiltéeri egyseg Ft |74 300000 28 000 000

Fatés-hiitas Ft- 121 728 000 21 238 000

Vizellatas csatornazas Ft |33 727 00O 33727 000

Legtechnika Ft |28 362 000 26 362000

Osszesen Ft |156 717 000 109327 000

160 000 000
140 000 aoo
120 0Ro aoo
100 GO0 900
20 40O 000
G0 B0 000
49 00 000
20 000 000

Rendszer megoldasi javaslatok -
Nettd beruhazasi koltségek

VAT furas-hites

Talaiszondas hészivattyn
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::I M~ L = | \_J .x'l.' i L {'a. = L !

L A= A L1 A -
| b= M | { =

IVILA/MAVLLAAD AN

EPULETGEPESZETI LEIRAS

wiktimiy M lirmar sbodic AEAOL 20



elektromos leiras

Altalanos leiras

A tervezesi terileten a  Balatonflredi megallopont” kerdl kialakitasra, amely egy aszomibdl (mals),
hajomosobal, hajodarubal, egy kilteri rendezvenytérre is alkalmas setalo partszakaszbol, parkolakbol, valamint
egy uj vitorlas klub epiletbol all. Az uszomdi, hajomoso és a hajodaru mar korabbi Gtemben meg lett tervezve, de
ezek ellatasa, valamint a vitorlas klub épilet és az epllet korili teriiletek tervilagitasa, beleptetesi pontok
kialakitasa, valamint az erds- és gyengearamu kozmiiellatas a jelen tervezesi feladat resze.

A tervezett vitorlas klub épilet foldszintjen kertl elhelyezésre a 0,4kV-os fokapcsolo helyiseg (foeloszio,
fazisjavitas), valamint a gyengearamu fogado helyiség Szolgaltatok szamara. Minden épiletszinten keriil
kialakitasra erosaramu helyiseg, vagy elektromos filke, amelyekbe a szinti elosztok keriilnek elhelyezésre. A
gyengearami RACK szekrény szamdra a foldszinten keriil helyiség kialakitasra a fokapcsolé helyiség és a
gyengearamu fogado helyiseg mellett.

Az epllet egy szemeélyfelvonot tartalmaz. Az epiletbe tervezett lift normal, tzemi lift. Az epilet funkeioja,
valamint az OTSZ és a TvMI eldirasal szerint az épiletet nem kell elldtni biztonsagi tapellatassal (kettds
betaplalassal). Az 0j épllet két tlzszakaszbol all és tizvedelmi besorolasa AK (alacsony kockazat).

Energiaellatas

Az épilet és a kilsd elektromos berendezések (,megalléhoz” tartozd) elekiromos ellatasahoz egy Uj
Aramszolgaltatoi csatlakozast kell kialakitani kozepfesziiltsegen (KOF). Az Aramszolgaltatoi csatlakozas
kozépfesziltsegen (KOF, 22kV) keril kigpitésre.

A BalatonfOredi megailopont teljes energiaigénye 612kW [/ 680kVA (3x983A). A vitorlas klub épiilet és a terilet
csak normal tapellatast igenyel, igy az energiamerlegnek megfeleloen a vitorlas klub epifet csatlakozasi
teljesitménye 135kW / 217kVA (3x315A). A tervezet épilet tizvedelmi besorolasa (AK - alacsony kockazat). A
tervezett epiilethez nincs szilkséges az OTSZ szerinti kettos betaplalas kialakitasa.

Az épulet szamara kialakitanddé O] magantulajdond kompakt allomas (1MVA) a vitorlas kub épiilet melletti,
lekeritett udvarban kertl elhelyezésre. Itt kertl telepitesre a KOF Aramszolgaltatoi fogyasztasmerese (elektromaos
kozmi tervek alapjan). A transzformator-allomast is magaba foglalo udvarban keriil elhelyezesre az uszomii,
hajodaru, rendezvenyi levétell tabla és a hajomoso elektromos almérese, melyeket kuiltéri kiviteld, foldre allithaté
HENSEL szekrényekben kertUlnek kialakitasra (elektromos kozm tervek alapjan).

A csatlakozasi pont, a transzZformator-allomas udvarba telepitett magantulajdond transzformator-allomasnal
keriil kialakitasra.

Energiaigény

Az energiaigeny meghatarozasara elozetes kalkulacio keszilt figyelembe veve az egyes terilletekhez rendelt
funkcionalis mikadest.

Fesziltség: 3x22 kV, 50 Hz s 3x400/230V, 50 Hz

A . Balatonfiiredi megallopont™ energiamérlege (TR):

- Kikotd (uszémi/maolo): 400/ 249 kW  3Ix400A
- Kikoto (daru &5 hajomosa): 80/ 62 kW 3x100A
- Kikotd (solya—jarhato malo,
kikotd jobb és bal oldali jelzés): 8/ & kW 3Ixl0a
- Elektromos autotoltok (5db - 5x22kW): 110/ 100 kW 3x125A
- Vitorlas klub épalet: 350/ 195 kW  3x315A
OSSZESEN: 248/ 612 kw
680 kVA Ix983A
A vitorlas klub épiilet energiamériege:
- Vilagitas (tervilagitassal egyiitt) 40/ 28 kw
- Dugalj (kiilsd rendezvénnyel egyltt, 2db 3x63A): 200/ 120 kw
- Gépészet: 100/ 87 kw
- Lift: 10/ 5 kw
OSSZESEN: 350/ 240 kw
egyiitt jarassal korrigalva: x0,8 195 kw
217  kva

Tartalék villamosenergia-ellatas

Az epiiletben kozponti sziinetmentes aramforras (inverter) telepitese nem torténik. A kiemelt eleldromos
berendezések szamara egyedi 3kVA/2kW -os sziinetmentes berendezések kertlnek kialakitasra. A RACK szekrény
szamara, a szekrénybe épitett sajat UPS berendezés keriil betervezésre. A sziinetmentes berandezések athidalasi
ideje 15 perc.

A biztonsagi es iranyfeny vilagitas, lampatestbe épitett, sajat akkumulatoros kiviteliiek. A lampatestekbe epitett
akkumulatorok 60 perces athidalasi idovel kalkulaltak.

A tdzjelzd berendezes, valamint a ho- es fistelvezeto ablakok vezérld kbzpontja sajat beépitett aldkumulatorral
rendelkezik,

A kiemelt, elet- és tiizvédelmi berendezések és azok vezerlo kabelei szamara, az OTSZ altal eloirt tizallosagu

kabelek kerilnek betervezésre.

Fogyasztasmeéres.

Az Aramszoligaitatoi fogyasztasmérés 22kv-on (KOF oldalon) tarténik. Az elektromos fogyasztasmérd a
magantulajdond transzformator-allomasnal keril kialakitasra az elektromos kzmiiterv szerint.

A tervezesi teriilet kiilso fogyaszioi es az epilet szamara almérések kerilnek kialakitasra kiltéri kdvitelben. Az
almeresek 0,4kV-on (KIF oldalon) térténnek. Az almeérések a trafoallomas elkeritett udvaraban kerilnek

elhelyezésre.
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Elosztd berendezések
A vitorlas klub epiilet csatlakozasa szamara egy foeloszto berendezes kerill kialakitasra a foldszinti eleldromos
kapcsolo helyisegekben. A szintek, illetve a klllonbozo funkciojd tertletek kilon-killdan alelosztoval vannak ellatva,
melyeket a foeloszto berendezésekbal csillagpontosan keriilnek megtaplalasra. A rendszer struktiraja biztositja
az zemeltetd szamara az egysegben, ill. a reszteriiletekhez rendelt feszilitsegmentesitest, A gepészati helyisegek
szamara, funkcionkent, illetve terlleti sulypontban elhelyezve gepészeti eloszto berendezések keriilnek
kialakitasra,
Az épiiletekbe tervezett elosztd berendezések két fé csoportba oszthatok:

a.) epulet installacios elosztok (vilagitas, dugaszolo aljzatok, egyeb kis berendezesek),

b.) gépészeti elosztok (hiitésfiites, vizellatas, lestechnikai berendezések),
A foeloszto berendezések melle keriilnek elhelyezésre a mikroprocesszor-vezerlesi, automatikus Ozemii
fazisjavito berendezések
Az eloszto berendezesek 25% tartalékot tartaimaznak.
Az épllet ,tlzvédelmi fikapcsoldja” a betaplaldsi meziben (FOE elosziok betaplilasi mezdibe) tervezett |, f&-

megszakito”.

Belsd villamos-energia elosztas, fovezetékek

A 0,4 kV-os mezds fokapesolo berendezéshen, kiilin fovezetéki leagazasokat terveziink az egyes eplletreszek
reszere. A mert kabeleket minden esetben 2%-os feszilltsegesesnek megfeleloen meéretezzitk. A normal halozati
felszalloit Cu NYY, NYY-J, NYM, NYCY kabelekkel tervezziik. Az élet- és tlzvadelmi berendezések, illetve vezérléseik
szamara (ahol a modositott 54/2014 (X11.5) BM rendelet, OTSZ elGirja) (NJHXCH thzallo kabeleket alkalmazunk.

Erdsaramu halozatok

Az épiiletek minden helyiseg bejaratarial, valamint a nagyobb helyiségekben, kizlekedikben 20m-ként takarito
dugaljak kerulnek elhelyezesre, A mosdonal, vizes helyisegekben |P44 vedettsegl szerelvenyeket kell alkalmazni
az MSZ HD 60364 altal meghatarozot zénaknak megrelelden. Az MSZ HD 60364 altal meghatarozott dugalj
aramkorokbe 30mA-es Fl-relet kell kiepiteni. Az epiiletek minden 1f dugalj aramkoret 16A-es kismegszakitoval
kertil megtervezésre. A pissoarok szamara infra érzékeldk kerOlnek kialakitasra.

Az épiletbe tervezendd litthez, a fdelosziobol kilén betaplalo fovezeteket kell kialakitani a felvonotervezo

adatszolgaltatasa szerini, levalaszto fokapcsoloval. A normal lift betap kabele E30 tizallosagn.

HG- és fiistelvezetd nyilaszarok elektromos miikodtetése [RWA rendszer)

Az épiletbe RWA rendszer kertl kialakitasra. A ho- és flstelvezetd nyilaszarok elektromos milkbdtetasét
adatszolgaltatas szerint tervezett. A flistelvezetd nyilaszarok vezérldje 72 oras athidalasu sajat akkumulatorral van
szerelve. A vezerld egyseg, a vesznyito kapcsolok, illetve a motorok E30 tizallosagl kabelekkel kell eliatni.
Vasznyito tasztereket kell elhelyeznl a menekiilési Otvonalakon, a fokijaratoknal. Szelldzietd tasztert kell

kialakitani az ablakoknal, ilietve a kijaratoknal.

A vilagitasi berendezéseket, a helyisegek MSZ HD 60364 sz. szabwany szerinti besorolasanak as jellegének
megfeleld lampatestekkel tervezett, altalaban fénycsoves, kompaktfénycsoves es LED fenyforrasolkdal, az MSZ EN

Kiiltéri vilagitasi és egyéb elektromos berendezések

A kilteri megvilagitasi értekek az MSZ EN 12464-2 sz, szabvany szerint meghatarozott megvilagitasi szintekre kell
tervezni. A kilteri lampatesieket LED fenyforrasokkal szerelt lampakkal keriilnek megtervezésre, A |diiterl
lampatestek; logo &s reklamvilagitasok szamara 30mA-es 1 fazisu aramkorokkel kerilnek kialakitasra.

A kiilteri parkeioban, a parkelok szamanak 10%-ra eleltromos autotdlto allomasok szamara véddcsovezest kell
kialakitani, A parkolok szamanak 2%-ra ki kell épiteni az elekiromos autotbitot is, Ennek megfelelten 1db
ketallasos elektromos autotoltd kerul kiepitesre, de tovabbi 2db kétallasos t6ltd szamara csovezes keril
betervezesre a kiilteri parkolo teriileten,

Belsoteri tartalékvilagitas

A menekillesi utak, kijaratok, valamint az egyeb eldirasokban meghatarozott helyiségekbe biztonsagi- és
kijaratmutato vilagitas kialakitasa szikseges. A tartalékvilagitasi rendszer egyedi, sajat akkumulatoros kivitel(, igy
egy esetleges fesziiltseg kimaradas eseten is az epiilet biztonsagos elhagyasa biztositott. A lampatestekbe epitett

akkumulater 60 perc athidalasuak. A biztonsagi vilagitas es kijaratmutata lampatestek LED-es kivitellek.

Erintésvédelem

A hibavedelem maodja: TM (nullazas) + EPH halozat az MSZ HD 60364 szerint. Az epiilet foeloszto berendezéseital
TN-5 osztalyd nullazas kerdl kialakitasra, azaz a fdelosztotol harom- és Givezetds leagazisokat kell kigpiteni.
Afoeloszio mellett fé EPH csomopontot kell kialakitani, amelybe bekdtendd a létesitmeny vasbeton alapfoldeldje,
az uzemi nullavezetdo, minden femes gepeszeti vezetek es nagy kiterjedesd femszerkezet, valamint a fem

epiiletszerkezetek, amelyek ,nagykiterjedasii hazi femszerkezet”-nek mindsalnek.

Halozatok tulfesziiltségvédelme

Az érzekeny elektronikus berendezéseket betaplald sziinetmentes halozatot 3 1épesds talfesziiliség vedelmi
berendezasekkel kell ellatni.

A rendszer elemei:

= |4 {"B+C") osztalyu vedelem: a foelosztoba betervezett villamaram levezeto.

= |l {"C") osztalyl vedelem: az al-eloszio berendezésekbe betervezett tulfesziltsegfevezetok.

= |li. {"D") osztalya wvedelem: az egyes aramkori leagazasokba betervezett soros bekitesl tdlfeszilitseg-

levezetdk, Gyengearamu rézvezetds halozatok vedelme. A thzjelzd betaplalasait, illetve a tizjelzdo rendszer
hurkait is koordinalt tulfesziitseg vedelemmel kell ellatnl.
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Villamvedelem

Az épiiletre a modositott 54/2014 (XI11.5) BM rendelet &s az MSZ EN 62305 szabvany szerint villamvedelmi
rendszert kell telepiteni, melynek csatlakozasa az alaplemez foldeld halozatra biztositott. Az alaplemez foldela
halozatot merdponton keresziil csatlakoztatjuk az epilet villamvedelmi halozatara.

A villamvadelmi kockazatelemzésnek, illetve a helyi hatosagok eléirasainak megfeleléen az MSZ EN 623054
szabvanynak megfeleld belsd villamveadelmi rendszert (koordinalt talfesziiltseg-vedelmi rendszert) kell kialakitani
az epilethen lévo berendezesek vedelmeében. Az MSZ EN 623055 szabvanynak megfeleloen kell az apilet

csatlakozo vezetéekeét védeni.

KNX rendszer
Az erdsaramu tervekben szerepld KNX rendszer az épulet vilagitasanak optimalis mikodietéséhez, llletve az

epiileten |8vd redonyitk mozgatasahoz lett tervezve.

Eyengearamu berendezesek es haloz
Tiizjelzd rendszer
A kialakitando tlzjelzé rendszert a modositott 54/2014. (X1l. 5.) BM rendelettel életbe léptetett Orszagos
Tazvedelmi Szabalyzat, illetve a vonatkozo TVMI szerint kell tervezni es kivitelezni, figyelembe veve a vonatkozo
EN-54 eloirasait.
Az épiletbe teljes korid elektronikus tizvedelemmel lesz ellatva, miszerint minden helyiséeghe az épiteszeti
kialakitas es helyiseg funkcio szerint automatikus erzékeld keril elhelyezasre, a menekiilesi Utvonalakra es a
kijaratokhoz, pedig kézi jelzesadokat kell elhelyezni,
A tlzjelzo rendszer az alabbi vezérlesi funkciokat latja el:

- Beltéri hangjelzéket mikidteti /egy riasztasi zonan belil 2 feligyelt hangjelzd kir

- Komfort gépészeti berendezések (szelloztetés) leallitasa

- Ha- és fustelvezetes mikodietése /RWA és gépészeti mikidtetés/

- Lift vezerlese

- Beleptetovel ellatott menekilesi utvonalra eso ajtokon a szabad atjutas biztositasa

Beléptetd rendszer
A beléptetd rendszer Feladata, hogy a hozzarendelt elektromechanikus eszkzikon keresztil korlatozza az egyes
terdletekre, teriletrészekre torténd belépeseket, valamint adatokat szolgaltasson a mozgasokral.
A rendszert alkoto elemek:
- belepesi pont:
- wyezerlg terminal,
- olvaso egység,
- elektromechanikus eszkiz,
- szemelyes azonosito (plasatik kartya),
- adatgyljtd hardware egység,

- rendszervezsrlo software.

Betdrésjelzd rendszer
Az eplletben az Dzemeltetesi feladatok megkonnyitésenek erdekében betéresjelzd rendszer kertl kialakitasra,
mely a kozossegi tertletekre terjed ki, biztositva igy az epilet munkaidan kivili feligyeletet, illetve a kiemelt
helyiségek vadelmét.
A rendszerben alkalmazott eszkzik:

* betorésjelzo kizpont tapegységgel &s akkumulator

* bovito egysegek

* kezeld egysegek

s tamadasjelzo

* passziv infra mozgasérzékeld [ folyosa-, és fugginy karakterisztika, illetve 360%-os/

* dsszekoto kabelhalozat

CCTV rendszer
Az drszemelyzet munkajanak megkonnyitese érdekében, valamint az epiilet korili tertleteken, parkoloban és az
epiilet feligyelt, kbzossegi tereiben tortéenc mozgasok feligyeletere, valamint archivalasra az epliletben kamera
halozat kertl kigpitasre.
A kovetkezd helyekre kertilnek kamerak elhelyezésre:

= Ki-és belépteteseknél

= |ift elétér, lepcsdhaz

= Kulteri parkolonal

*  Sorompoknal

= Molo elotti teriileten

= kiilteri rendezvenyi terlleten

Struldturalt rendszer

Az epiilet @nallo LAN halozatba szervezett. Az epilleten beldl halozat CAT7 kabelezessel epiil, a rendszer
rugalmassagot szem elott tartva. Az epllet lkihasznalhatosaga miatt, valamint a kiilterek lefedese celjabol, a
strukturalt halozat WIFI hozzaférést is biztosit. A telefonos kiszolgalast a strukturalt halézaton keresztol IP
telefonok biztositjak, szintén ez a halozat tartalmazza a kaputelefon véegpontokat is.

A strukturalt kabelezesi rendszer egyben telefon és szamitogep (informatikai) halozat, biztositja az épaleten belili
hang és adatatvitelt, lehetdve teszi a kapcsolatot az éphlet belépési ponton keresztiil a WAN halozatokkal. A
kabelezési rendszernek a rendezd kbzpontidl a vegpontokig Category-6A arnyekolt kivetelményeket kell

teljesitenie, &s biztositania kell a 10Gigabit/sec adatatviteli sebesseéget, Cat.7 kabelezessel kialakitva.
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Epiiletautomatika

Az éplletbe egy kbzponti epiiletfeligyeleti rendszer kertil kialakitasra, amely alkézpontjal az epiiletgepeszati
igényeknek megfelelden, teriiletenkent, funkcionként sdlypontban vannak telepitve. Az epulet alkozpontjai,
tavfelogyeleti funkcidjuk reven, egy kozds platformon kezelhetok Az epiletfeliizyeleti rendszer kezeli a gépészeti
es elektromos rendszerek tavkezeleset és tavfigyelaset is.

Lift vészjelzd rendszer
A felvono dzemhibaja esetén, a liftben biztositott a recepciora vald atjelzés. Ezaltal biztositott a szemelyi
intézkedes. A keészilek a lift egység része, a kabel kiepitése tortéenik a gyengearami rendszereken belil.

M5 kiszolgalo rendszer

Az MS rendszerek eseteben kiazvetett, ill. kbzvetlen jelzesek kiepitése sziikseges a recepciara, ahol biztositott a
megfeleld intezkedes. Az MS WC-ben vésgjelzd berendezest kell elhelyezni, amely a helyiseg elotti
kozonsegforgalmiterében hang-, fenyjelzést biztosit, ill. atjelzé egysegen keresztiil ertesiti a szemeélyzetet.
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tizvédelmi leiras
Targyi epulet a ,Balatonfired Megallopont” fejiesztésehez kapcsolodoan valosul meg, melynek alapterilete 900
m2, két szinten.

Atervezett FSZ+1 szint magas, lapostetos epilet a kikothoz kozel, a szalloda szomszedsagaban kap helyet.

Az epllet jellemzoen 4 m-es raszier kiosziasra folszerkesztett, teglalap alaprajzo épillet, mely jellemzden
harantfalas szerkezeti rendszer allkalmazasat teszi lehetdve.

Befoglalo méretei: 60 m x 15,5 m, magassaga: 10 m

A kikotdi epilet harom fo réeszre tagolhato, mely alapvetden ket dilatacios egysegre bomlik,

Az 1. dilatacios egyseg ad helyet azirodaknak, kiszolgalo helyiségeknek, mahelynek, raktaraknak stb,, a 2. egyseg

hangarkent funkcional.

Figyelemmel arra is, hogy az engedélyezasi eljarasok meginditasa 2020. januar 21-e utan torténik, a tervezés soran
betartando leglényegesebb eldirasokat a kiivetkezd jogszabalyok tartalmazzak:
~tazvedelmi torveny (Tiv.): az 1996.evi XXXI, tv.
- Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat (0T52): a 30/2019.(Vil.26.) BM rendelettel madositott
54/ 2015.{¥I1.5.) BM rendelet

-8 2020. januar 22-t8l ervenyes Tuzvadelmi M dszaki Iranyelvek (Tviil)
-305/2011/EU rendelet ({CPR)
-275/2013.(VIL16.) Korm. T.
A tervezes &s a megvaldsitas soran figyelembe kell venni az alkalmazhato miiszaki megoldasokat és szamitasi
modszaereket rogzitd tlzvadelmi miszaki iranyelveket {a tovabbiakban: TvM1) is.
lelentervezasi feladattal Bsszefiggasben a kovetkezd thzvadelmi miszaki iranyelvek megoldasait kell alkalmazni:
- TuMl 1.3:2020.01.22,
= TwMI 2.3:2020.01.22,
= TuMI 2.3:2020.01.22,
- Tuhl 4.2:2020.01.22,
= TwMI5.2:2020.01.22.
= TvhI 7.4:2020.01.22.

feltoltddeés elleni vedelem
- TwMI110.2:2020.01.22. Szabadteri rendezvenyek
- TvMI 11.2:2020.01.22, Epitményszerkezetek tizvédelmi jeliemzoi
- TwMI 14.1:2020.01.22. Kockazati osztalyba sorolas
ATty 3/4. § (3) bekezdase szerint az OTSZ-ben meghatarozott biztonsagi szint elérheto

a) a tiizvedelmet erinto nemzeti szabvanyok betariasaval;

Tizterjedes elleni vedelem

Kilrites

Ha as filst elleni vedelem

Tizolto egysegek beavatkozasi feltételeinek biztositasa
Beepitett tuzjelzé berendezes tervezeése, telepitese
Villamos berendezesek, villamveédelem és elektrosztatikus

b)a TvMI-k-ben kidolgozott miszaki megoldasok, szamitasi modszerek alkalmazasaval, vagy

c)aTyMI-tol vagy a nemzeti szabvanytol részben vagy teljesen elterd megoldassal, ha azazonos hiztonsagi
szintet a tervezd igazolja.
A TvMi-ben talalhato ,megjegyzések”, ,mellékietek”; valamint ,példak” az érdemi résszel osszeflggésben
iranymutatast, magyarazatot tartalmaznak, az ezektol valo elteres nem jelenti az, hogy a tervezd a TvMI-tdl a T,
3/A. § (3) bekezdés c) pontja szerint eltért volna.

{elm weqe komeamuktdase

Az epitéshatosagi engedelyezesi eljarasaban a teriiletileg illetekes tlzvedelmi hatosag (& Veszpremi
Katasztréfavedelmi Kirendeltség) szakhatasag kbzremikodeése a vonatkozo elGirds —az 531/2017.(X11.29.) Karm,
rendelet 1, sz. melléklete - figyelembevételevel indokolt.

A beépitett tlizjelzo berendezes |atesitesi engedealyezasi folyamataban engedélyezd hatosagi jogkorrel ugyancsak
a Veszpréemi Katasztrofavedelmi Kirendeltség rendelkezik.

orn r Grremii Wl = =
= 1 LR F il i »

lelen tervezesi fazisban nem szamolunk sem kotelezo tuzvedelmi eldirast nem ldelégits, sem TvMI-ben, nemzeti
szabvanyban meghatarozott megoldastol eltero kialakitasra, igy a BM OKF-nél lefolytatando — a tidzvedelmi
hatosagi eljarasok altalanos eés kilonos szabalyairol szold 489/2017. (XIl. 29.) Korm. rendelet 4. § rendelkezésein

alapulo — eltérési, vagy jovahagyasi eljarasra sem.

Az épillet helyiségeinek rendeltetese valtozatos: az emeleten az irodatertlet mellett kereskedelmi szallashelynek
mindsiild vendégszobak (4 db 4 agyas pihendszoba) és ,vizes helyiséggel is rendelkeza” tltazak kapnak helyet,
mig a foldszinten hajotarolo hangarak, raktarhelyisegek, mihely, kikitomesteri iroda, elsdsegely szoba as ,vizes
helyiséggel is rendelkezd” oltozok kialakitasa tervezett.

Az egyes Gnallo rendeltetesek altal elfoglalt alapterillet s azok %-os részaranya kb, a kivetkezo:

rendeltetés alapteritlet (m?) Y%-0s raszarany
lakd nincs i
tarolasi 393 46
ipari nincs 0
kozosségi 470 54
gsszesitve: BE3 100

Fentiek figyelembevételével az epllet, mint kockazati egyseg ,vegyes forendeltetesd”.
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Cactell ROl LS
A tervezett szabadon allo elhelyezkedésd 0j epllet faldszint+emelet epitmenyszintekkel rendelkezd ketszintes,
lapos tetds epitmeény, melyben a felso szinti helyisegek megkozeliteset onallo legterl lépcsohaz és abban

elhelyezett ,tiz esetén nem hasznalhato” [ift biztositja, mig a tetSteraszhoz egy kils |épcsd is tartozik

A7ET DEsOralas

Az epiiletet az OTSZ 11.§ rendelkezésenek megfelelden 2 db kockazati egysegre (KE) bontva tervezzik kialakitani.
Tekintve, hogy az emeleti szint magassaga kevesebb, mint 7 méterrel lesz a féldszint feiett, a jellemzden ,normal
mozgaskepességl" szemeélyek befogadasara tervezett épilet kockazati egysegeinek besorolasa elsdsorban a
tervezett funkciok s befogadakepessegek faggvenye.

1.KE: TAROLASI —a faldszinten talalhato 393 m2 alapterileti helyiségcsoport Ak

farendeltetes (raktarhelyisegek, miahely, kikétdmesteri iroda)
Megjegyzes 1:
Ha a robbanasveszelyes anyag tarolt mennyisége meghaiadna a 300 litert (jelenlegi informacio szerint 240 liter
benzint kivannak tarolni 20 literes marmonkannalkban), vagy ha az engedelyezési terv raszekent keészitendd
rebbanasvedelmi terviejezet a helyiseget az ott kialakulo 0-s vagy 1-es zonara tekintettel ,robbanasveszelyes
helyiseg”-kent mindsitene, akkor a besarolas szigorodhat|
Megjepyzés 2:
Ha a nagy hangar befogadokepessége meghaladna a 300 fot (ami akkor fordulhatna eld, ha a helyiségben zenes,
tancos rendezvényt (diszkdt, pop/rock koncertet tartananak), akkor a kockazati besorolas KK —ra szigorodnal!

2. KE: KOZOSSEGI —az epllet valamennyi, nem az 1.KE-hez tartozo teriilete AK
forendeltetés (pihendszobak, irodak, szocialis és miszaki helyisegek,
elsdsegely szoba, kisebbik hangar)
Megjegyzes:
A besorolas akkor se valtozik, ha a késdbbiekben a potencidlisan beépithetd kb. 100 m2-nyi teraszfeltileten is
irodahelyisegeket alakitananak ki.

Fentiek figyelembeveatelevel az epulet mértékado kockazati osztalya: AK (alacsony kockazatu).

.

A tervezett elhelyezés minden meglevd és tervezett epitmeny iranyaba tobb, mint 10 m tiztavelsagot biztosit,
ezzel a tOztavolsaggal Gsszeflipgpd eloirasok teljesithetok.

Megjegyzes:

Tiiztavolsagon beldl utélag se helyezheto el epitmény és tarolasi celd terilet.

lelen esetben elkerGlhetetlen az épulet 2 db kockazati egysegre bontasa, viszont nem |atszik indok a kockazati
egységeken beliili tovabbi tlizszakaszok kialakitasara, hiszen a megengedett tlzszakasz méretek joval nagyobbak
a tervezetinél, és az oltoviz igény kielégitése se okozhat nehézséget — tekintettel a kizelban épuld uj szalloda
nagyobb vizigényere,

Ebbél kovetkezden az épilet tizszakaszai azonosak lehetnek a kockazati egysegekkel.

1. thzszakasz = 1.KE: 393 m2, egyszintes (csak foldszint)
Legnagyobb befogadoképesseégil helyiség: a 222,5 m2-es nagy hangar, ahol
Ntervezett=150 f& (1,5 fi/m2 letszamnorma alapjan)
Megjegyzes: Ha a helyiséghen zenes, tancos rendezvényt (diszkot, pop/rock koncertet tartananak),
aklor a letszamnorma 4 fo/m2, ebbdl Ntervezett=£90 fd adddna, azonban az Uzemeltetd

nyllatkozhat a letszamkorlatozassal biztositott maximalis letszamrol.

2. tizszakasz = 2.KE: 470 m2, kétszintes (foldszint+emelet)
Legnagyobb befopgadoképessegi helyiseg: a 112 m2-es nagy iroda, ahol
MNtervezett=20 f5 (0,166 f6/m2 Iétszamnorma alapjan)
Megjegyzas: Az esetleges kesobbi irodabovités (a terasz rovasara) nem jar erdemi
kovetkezmeényekkel.

s F : 1= -t .y L
Z8Ra5I0K LIgalI0 inalalr0las

LY w1

A tervezett tilizszakaszok (&= egyuttal a kockazati egysegek) elvalasztasa épiileten beliil a tizgatlo szerkezetekre
vonatkozo kovetelményeknek megfeleloen kialakitott vasbeton tartoszerkezetekkel (falak eés fodem), mig
épuleten kiviil a vonatkozo eldirasok szerint kialakitott homlokzati tiizterjedési gatakkal torténhet,

Figyelem! A homlokzati tizterjedési gatakat az ,atmeneti védett tér"-ként figyelembe vett emeleti
vendegszoba(kjnal is biztositani kell!

*cralkasrorn helilll 1 regmatio ethatarolasn

= T R LS QL

Az OTSZ 25 a TvMI-k rendelkezesi ertelmeben az alabbi helyisegeket minden iranyban tlzgatlo alapszerkezetekkel
kell elvalasztani minden szomszédos helyiségtal.

Az 1-estilizszakaszban:

- a ,benzinraktar” esa,mihely” helyiségek esetében, melyek helye, mérete s kialakitasa az engedélyezési
terv készitése soran — a robbanasvédelmi tervfejezet rendelkezéseinek figyelembevételével — lesz
meghatarozhato

A 2-es tiizszakaszban:

- az OTSZ 33.% (4) bekezdéshen felsorolt helyisegeket, amennyiben létesiil

- az ,atmeneti vedett ter’-kent szamitasba vett pihendszoba(ka)t

BALATONFURED!

MEGALLOPONT

TUZVEDELM! LEIRAS

TR A Tirrat stutic 0131,




Ebben a tlzszakaszban legalabb thzgatic valaszrallal kell elvalasztani minden szomszédos helyiségtdl:
- avendégszobakat tartalmazd dnallo rendeltetesi egységet
- a menekilasl atvonalként szamitasba vett Iépcsihazat és emelet| kozepfolyoset

Homlokzati thzterjedés elleni vedelem:

Az azonos tlzszakaszban |levd egymas felatti helyiségek homlokzat) nyilasaira venatkozd homlokzati tdzterjedas
hatarertek th=15 perg, melyet vagy tdzterjedesi gattal, vagy vizsgalaton alapuld teljesitméanynyilatkozattal,
mindsitéssal rendelkezd burkolat, hiszigeteld rendszer alkalmazdsaval lehet teljesitenl.

az epitmanyszerkezetekkel szemben tamasztott eghetose izallosagi teljesitmény-

0]
{0
]
T

v

. 3
kévetelmenyek

Py

Az epitmeényszerkezetekkel szemben tamasztott eghetdsegi és thzalld=agi teljesitmeny-kivetelmenysket az 0TSz
2. melleklet 1. tablazat ,F" oszlopa hatarozza meg (az elvaras jellemzien 30 perc tlzallosagi teljesitmeny, a
tdzgatlo valaszfalra, és a legfelsd helyisegek felettl tetdfodemre 15 perc), Tzfal nincs tervezve,

Tovabbl kiegészitd elfirasek talathatok az OTSZ 13, 15, &5 16. §-aiban.

kitiritesi utvonalalkkal szemben tamasztott kovetelmenyek

Az 1-gs tlzszakasz eseteben kizarolag foldszinti, kozvetlentl & szabadba nylie ajtokkal kialakitott helyisegek
lesznak  (kivétel a2 mdhely), ezért itt minddssze a |étszameok foggvenyeben meghatarozott szabad
kijaratszélességekkel rendelkezd, kiritési Gtvonalba (s beépithetd kialakitasi ajtokrol kell gondoskodnl. A
kidritésnek itt nincs masodik szakasza.

A negyhangar eseteben nagyobb |&tszamu rendezvény tartasaval csak nyaron, nyitott allapotban rogzitett
helyzetd gjtok mellatt szamolunk |elen tervfazisban.

A 2-estizszakasz foidszintl helyisegeinek kidrithet@sege szintén problémamentes, a kiuritesnek itt sincs masodik
szakasza.

Az emeleti helyiségek eseteben kettd szakaszos kiurites van eldiranyozva ugy, hogy a masodik szakaszaban a
Jmenekllési Otvonal”-ra vonatkozd kéveteiményeknek megfelelfen kialakitott kozépfolyosén, majd a
lépesihazon keresztll a szabadba halad az Gtvonal. A ,menekilesi Otvonalak” kialakitasnak kovetelméenyeit az
OT5z 58.-59-560. §-ai hatarozzak meg.

A kiarithetdseg igazolas az engedélyezes tervben az OTSZ es a Jkidrités TvMI™ altal meghatarozott geometriai
modszerrel tirtenhst. A lepesikarok sziksages szabad szelessege [elen esatben: 15+20+(20)j=56fore legalabb 110
om.

A NIft tz esetén nem lesz hasznathatd,

A mozgaskorlatozott személy(ek) reszere valamelyik alkalmasan kialaklitett vendegszoba lesz kijelélhetd
Latmeneti védett tér' ként.

Az ,atmeneti védett tér” kialakitasnak kovetelmeényeit az 0TSz 55.-56. §-ok tartalmazzak.

hd és fust elleni védelem

A hd esfust ellen vedelem céljara gravitacios elven makodd ha es fustelvezetésvan eldiranyozva a smenekiles
utvenalként szamitasha vett" amelati kozépfolynsé és a lépesihaz esetében, Elfbbinél az alapterulet 1 %-a,
utebbinal 5%-a a blztositande hatases elvezeid feldlet es ugyanannyi a légpatla feluletis,

A |épcsater estében adadik a lapostetdbe epitett fustelvezetd kupolaval torténd elvezetésésa faldszinti bejarat)
ajto(ko)n keresztil biztositott |égpotlas |ehetisége.

Az emelet| folyosd zirofodémébe épitett fustelvezetd kupoldk csak a BM OKF eltérés engedelyével lesznek
figyelembevehetdk legpotlasra, de—amennyiben ezt a megoldast elfogadja azilletékestizvedelmi hatd sag —arra
isvan lehetdseg, hogy a folyosot a lépesdtertol elvalaszto emelet| ajto tdz eseten feltaruljon, egyesitve ezzel a ket
rendszeri: Ez utdbbl estben a kdzépfolyosot a lepesiter reszekent kell kezelni a méretezes soran,

A kialakitasrol eldzetesen egyezietni szukseges az illetékes tuzvedelmi hatosaggal.

beépitett tizjelzd berendezés
Nincs |étesitési kotelezettség, de az Epittetd jdvahagydsa esetén célszerd betervezni, mert szakmailag
indokalhata.

beépitett tuzoltc berendezes

Mincs letesitas kotelezatiseg, ésjelenleg nem is latszik szakmal Indok.

a tuzoltosag beavatkozasi feltételei

Atervezett uj epulet thzelts gepjarmuvel torténd megkozelitesenek lehetoseget biztositani szuksages, tdzoltas-
Felvonulasi terlet |gtesitése nem Indokalt,

Az épulet kulsd oltoviz igénye a mertékado tlzszakasz alapterulet figyelembevetelevel — szamitva az esatlegesen
kesibb beeapitésre keruld terasz okan novekvd alapteriiletre is—|agalabb 1.500 liter/perc.

Meglegyzes

Amennyiben a kultér rendezvényterileten alyan rendezvényre kerillne sor, melynek kapcsan thztavolsagon beldl
gllitanak fal pavilonokat, satrakat, azok alapterilete megnévell az oltoviz szikségletet meghatarozd mertakadd
tlzszakasz alapteriletet.
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